
●タップ立てが不要で各種材質（鉄、樹脂、木材等）に使用可能
●基本的に下穴は必要だが、寸法精度が高く、自動車・弱電・建築など様々な業界で使用されています
●種類が豊富（ナベ・皿・トラス・六角・ナベワッシャー等）
●表面処理が豊富（生地・ユニクロ・クロメート・3価ホワイト・ニッケル・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・ステンレス等）
●尖り先（Aタイプ）以外に、尖り先以外の形状も多数あり
●ステンレスはオーステナイト系ステンレス（SUS304系）を使用しているので錆びにくく、磁性もほとんどない

■タッピング・ナベ頭・ユニクロ 入数 ■タッピング・ナベ頭・ステンレス 入数

ビス径ｄ M3 M3.5 M4 M4.5 M5 M6 ビス径 M3 M3.5 M4 M4.5 M5 M6
頭径dk 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.5 頭径dk 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.5
頭部高さｋ 2.0 2.3 2.6 2.9 3.3 3.9 頭部高さｋ 2.0 2.3 2.6 2.9 3.3 3.9
十字穴 ＃2 ＃2 ＃2 ＃2 ＃2 ＃3 十字穴 ＃2 ＃2 ＃2 ＃2 ＃2 ＃3

長さℓ 長さℓ

4 3000
5 3000 5 3000
6 2500 3500 2200 6 3000 2000 2000
8 2200 2000 2000 1500 1000 8 2000 2000 1000 1000
10 2000 2500 1600 1400 900 600 10 2000 2000 1000 1000 500
12 2500 2000 1500 1200 800 600 12 2000 2000 1000 1000 500 500
13 2500 2000 1500 13 1000 1000 500
14 2200 1800 1200 800 500 14 2000 1000 1000 500 500
15 2000 1600 1200 700 500 15 1000 1000 1000 500
16 2000 1600 1000 900 700 450 16 1000 1000 1000 500 500 450
18 1600 1200 1000 600 400 18 1000 1000 500 500 500
20 1500 1200 900 800 500 350 20 1000 1000 500 500 500 350
22 1400 800 700 22 500
25 1200 1000 700 600 700 500 25 1000 1000 500 500 400 200
28 600 28 500 500
30 1000 800 600 700 600 400 30 1000 500 500 500 200 400
32 600 500 32 500 500 300
35 700 600 500 600 500 300 35 500 200 500 200 200 300
40 600 700 600 500 400 300 40 500 200 200 200 200 100
45 800 600 500 400 350 250 45 500 200 200 200 200 100
50 600 500 450 350 300 200 50 500 200 200 100 100
55 400 250 200 55 200 200 100 100
60 400 350 300 250 230 180 60 200 100 100 100
65 300 200 150 65 200 100 100 100
70 300 200 120 70 200 100 100 100
75 300 200 200 75 200 100 100
80 300 200 200 80 200 100 100
90 350 250 170 90 200 100 50
100 300 250 150 100 200 100 50
110 200 150 110 300 200 150
120 200 130 120 300 200 100
130 160 120 130 300 200 100
140 160 150 140 300 200 100
150 160 150 150 300 200 100

※入数を記載しているサイズは基本的に在庫あり製品です
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